
Wytyczne montażu 
geomembrany
PEHD GEOSTAR

Dostarczenie 
geomembrany
PEHD GEOSTAR
na plac budowy

Transport 
i składowanie 
na budowie

Geomembrana HDPE „Geostar” dostarczana jest 
na plac budowy w  formie równo nawiniętych 
rolek fabrycznie zapakowanych. Każda rolka 
powinna być zabezpieczona  wodoszczelną  folią 
ochronną  z   logo firmy. Etykieta powinna być 
widoczna i  czytelna oraz zawierać niezbędne, 
zgodne z obowiązującymi przepisami informacje.

Sprzęt stosowany przy transporcie i podnoszeniu 
geomembrany GEOSTAR powinien uniemożliwiać 
uszkodzenie folii podczas wykonywania tych 
operacji. Materiał powinien być składowany na 
odpowiednio dużej, utwardzonej, wyrównanej 
i suchej powierzchni. Dopuszcza się 
składowanie geomembrany maksymalnie 
w trzech warstwach.



Rozwijanie rulonów

Metody wykonania spoin

Poszczególne rulony geomembrany GEOSTAR 
powinny być rozmieszczone na placu 
budowy tak, aby ograniczyć możliwość ich 
przemieszczania. Należy przy tym zachować 
szczególne środki ostrożności, w celu uniknięcia 
ewentualnych uszkodzeń powierzchni  
i zabrudzenia wewnętrznych stron rozwijanych 
rolek. Opakowania nie należy zdejmować, aż 
do momentu montażu. Geomembrany układane 
na skarpie powinny być umieszczane w  sposób 
uniemożliwiający ich zsuwanie. Pasma geomembrany 
nie powinny być rozkładane podczas złych warunków 
pogodowych, podczas których wyrób narażony będzie 
na zawilgocenie, zabrudzenie itp. Powinno się rozłożyć taką 
ilość pasów geomembrany,  którą jest się  w stanie połączyć w ciągu 
jednego dnia roboczego.

Podłoże, na którym ma zostać zamontowana geomembrana Geostar powinno być równe i zagęszczone.  
Wszystkie konary, krzewy,  kamienie o  ostrych krawędziach, które mogłyby uszkodzić  geomembranę 
należy usunąć. Podłoże powinno być suche, a  grunty takie jak np. torfy wcześniej wymienione. Podłoża 
słabonośne należy usunąć.

Arkusze geomembrany należy zgrzać niezwłocznie po ich rozwinięciu. Niedopuszczalny jest jakikolwiek 
ruch pojazdów ciężkich maszyn budowlanych po ułożonej geomembranie, zarówno przed jak i  po 
wykonaniu połączenia.

Łączenie poszczególnych pasm geomembrany, to najważniejszy 
etap montażu materiału. Prawidłowe wykonanie spoin decyduje 
o szczelności całego systemu. 

W  związku z  tym należy zwrócić szczególną uwagę przy 
wykonywaniu tego zadania.

Zaleca się stosowanie jednej z poniższych metod połączeń:

•	 gorącego powietrza;

•	 gorącego klina;

•	 ultradźwiękową;

•	 spawania;

•	 klejenia.

Metodę spawania dopuszcza się jedynie w  miejscach 
trudno dostępnych, gdzie zastosowanie innej metody 
jest niemożliwe, jak również do wszelkiego rodzaju 
napraw geomembrany.



Metody wykonania spoin

Zgrzewanie geomembrany
Nie zaleca się zgrzewania geomembrany HDPE w  temperaturze otoczenia 
poniżej 5 °C.

Proces zgrzewania zależy od grubości materiału, szybkości zgrzewania oraz 
temperatury otoczenia. Zgrzewanie powinno odbywać się w  warunkach 
suchych, a  temperaturę zgrzewania należy dostosować do szybkości 
zgrzewania (im szybciej wykonywany zgrzew, tym wyższa temperatura).

Przed rozpoczęciem właściwego procesu zgrzewania zaleca się wykonanie próbnej zgrzeiny i sprawdzenie 
jej wytrzymałości za pomocą zrywarki. Jeśli materiał w trakcie badania pęknie poza zgrzewem, uznaje się 
go za prawidłowo wykonany. W przypadku, gdy zgrzew nie wytrzyma rozciągania, należy zoptymalizować 
parametry procesu zgrzewania (temperaturę, prędkość).

Prawidłowo wykonany zgrzew zapewnia deklarowaną wytrzymałość materiału (trwałość, rozciąganie, 
przebicie, przepuszczalność wody).

Standardowe temperatury zgrzewania dla określonych grubości:

1 mm - 380°C ±  20°C

1,5 mm - 420°C ± 20°C

2 mm – 420°C ± 440°C ± 20°C



Zalecenia przy wykonywaniu spoin:

•	 Temperatura otoczenia: od +5°C do +40° C (w wyjątkowych sytuacjach, przy zachowaniu 
należytej ostrożności i  dużej staranności można prowadzić montaż geomembran 
w temperaturze powyżej +1°C). Niższe i wyższe temperatury mają niekorzystny wpływ 
na transport, składowanie, układanie i łączenie poszczególnych pasm membrany. Nie 
zaleca się zgrzewania membrany w niższych temperaturach ze względu na niemożność 
uzyskania odpowiednich parametrów zgrzewu oraz duże prawdopodobieństwo 
uszkodzenia membrany (w temperaturach ujemnych tworzywa sztuczne sztywnieją);

•	 Powierzchnie kontaktu powinny być wyrównane na całej długości łączonych pasm, 
z odpowiednim dla danej metody łączenia zakładem;

•	 Folia łączona zgrzewem dwuścieżkowym z kanałem kontrolnym powinna mieć zakładkę 
minimalną 5 cm,  maksymalną  16 cm. Zakładka optymalna waha się w granicach od 
6cm do 12 cm;

•	 Powierzchnie kontaktowe powinny być wolne od zanieczyszczeń, kurzu, wilgoci i innych 
substancji obcych;

•	 Nie należy montować geomembrany podczas silnego wiatru i deszczu. Silny wiatr ma 
niekorzystny wpływ na układanie poszczególnych arkuszy, uniemożliwia wyrównanie 
zakładek przy wykonywaniu spoin oraz wpływa na czystość łączonych powierzchni. Na 
skutek sił ssania może uszkodzić poszczególne partie zamontowanej geomembrany, 
a w skrajnym przypadku może dojść do jej wyrwania i porwania.

Na koniec każdego dnia roboczego należy 
zabezpieczyć geomembranę przed ewentualnym 
działaniem wiatru. Jako elementy zabezpieczające 
przed niekorzystnym wpływem wiatru zaleca się 
stosować worki z piaskiem, elementy betonowe, 
palety lub zużyte opony.

Zawilgocenie łączonych powierzchni stykowych 
w  trakcie opadów atmosferycznych wyraźnie 
wpływa na obniżenie jakości wykonanych spoin.

Należy wziąć pod uwagę naturalną rozszerzalność 
cieplną materiału (PEHD), z  którego wykonana 
jest geomembrana, powodującą powstawanie 
fałd na jej powierzchni 

w  wysokiej temperaturze. Gdy temperatura 
spada fałdy zazwyczaj samoistnie.
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