Fouarex

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 031g-CPR/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FOLIA IZOLACYINA
FOLIAREX IZ 150-N

. Zamierzone zastosowania:
Wyroéb do regulacji przenikania pary wodnej — typ A
Do stosowania jako warstwa hydroizolacyjna

. Producent:
FOLIAREX Sp. z 0. o.
ul. Osiedle Przemystowe 22
69-100 Stubice
Polska

Miejsce produkcji:
FOLIAREX Sp. z 0. o.
ul. Osiedle Przemystowe 22
69-100 Stubice
Polska

. System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 3 dla regulacji przenikania pary wodnej

System 4 dla reakcji na ogien

. Norma zharmonizowana: PN-EN 13984:2013

Jednostka Notyfikowana nr 1434 - Polskie Centrum Badan i
Certyfikacji S.A.
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Lider innowacj

6. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki “ﬂgsfr::’ic' Je:lnr:::tka specyfikacja
y techniczna
s ieni PN- :
Wodoszczelnosc przy 2 kPa Speh‘uemg - e
wymagan
Odpornos¢ na uderzenie NPD mm
Trwatos¢ po sztucznym starzeniu SRenEnie -
wymagan
Wytrzymatosc na rozdzieranie >40 N
Wytrzymatosc ztacza na scinanie NPD N/50mm i
Reakcja na ogien Klasa F “
Opor dyfuzyjny pary wodnej 2,5%10" + 20% | m?s Pa/kg
Wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz >40 N/50mm
Wytrzymatos¢ na rozcigganie w poprzek =30 N/50mm
Wydtuzenie wzdtuz >180 %
Wydtuzenie w poprzek >200 %
Substancije niebezpieczne NPD -

Wiasciwosci uiytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne 7 zestawem
deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci
uiytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

Stubice, 13. 05. 2016

W imieniu producenta podpisat:

DiJAKOéC ICERTYFIKACJI

Ml "K;Jm b
mgr inz. Anna Rakowska
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